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EVAC NW

フランジコネクション
 

EVAC Glass™

ガラス製配管部品 

CeFiX® システム

sTeRIc clamp™

サニタリー用配管部品
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スペアパーツ

チェーンクランプ

フランジ

フィッティング

シール

ベローズ・ホース

例：750 mm

NW/KF

NW/KFフランジ 15°

EVAC ISOテーパード™ フランジ 20°

Combi フランジ 20°

コンフラット® フランジ

CeFiX® フランジ 20°

CeFiX® フランジ 15°

スクリュークランプ

加圧

sTeRIc clamp™

EVAC 製品コードについて

製品種類

サイズ

フランジタイプ

材　質

アルミ

SUS304相当

SUS329J3L/Duran®（ホウケイ酸ガラス）

SUS316L

スチール　ニッケルメッキ／スチール（亜鉛メッキ）

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

石英ガラス

FRP クランプ／SUSストラップ

高温 FRP クランプ／SUSストラップ

アルミクランプ／SUS 非磁性（リンク等）

アルミクランプ PTFE コーティング／SUS（リンク等）

テフロン®（センターリング／サポートリング）／ FEPシリコン（O-リング）

SUS（センターリング／サポートリング）／バイトン®（O-リング）

アルミセンターリング／SUS サポートリング／バイトン®（O-リング）

テフロン®／バイトン®

アルミ（センターリング／サポートリング）／バイトン®  O-リング

SUS センターリング／カルレッツ®　4079 O-リング

シリコン O-リング

バイトン®  O-リング

ニッケル

無酸素銅

無酸素銅＋銀メッキ

シリコン＋ FEPシームレスコーティングO-リング

バイトン® ＋ FEPシームレスコーティングO-リング

EPDM O-リング

フランジ SUS304相当／チューブ 316L ／フランジ SUS304相当

テフロン® ベローズ（フランジ → 補強済みグラスファイバー）

PE

フランジ SUS304／ベローズ 1.4571／フランジ SUS304

超高温FRPクランプ／SUS ストラップ

製
品
コ
ー
ド
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ノブ／ナット

クランピング
ボルト

クランピング
スクリュー

ストラップ

リンク

標準タイプ
（過剰トルク防止機構付）

材質

リンク

ストラップ

ノブ／ナット

クランピングネジ（M5）

クランピングボルト

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

FRP

ステンレス

FRP（ノブ）

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台まで

－20℃～+200℃

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

アルミダイキャスト

ステンレス

FRP（ノブ）

ステンレス

アルミ

手締め

10‒7Pa 台まで

－20℃～+100℃

─

○

○

─

─

○

─

エラストマーシール専用

アルミダイキャスト

ステンレス

ステンレス（ナット）

ステンレス

アルミ

手締め／トルクレンチ（呼び14スパナ用）

10‒7Pa 台まで

－271℃～+100℃

○

○

○

○

─

△

─

エラストマーシール専用

チェーンクランプ
ローコストタイプ　NW 16 - 63

チェーンクランプは、一般的な NW/KF 配管にご使用頂ける、EVAC社の最も標準かつ
特徴的な製品です。
均一で確実なシーリングが簡単に、しかも素早く行えますので、作業時間の短縮と信頼性
の向上に大きく貢献します。

FRP / ステンレス
（超高温タイプ）

アルミ アルミ＋ナット付
（極低温タイプ）

エラストマーシール専用のローコストタイプ

極低温対応のアルミ＋ナット付タイプをラインナップ

超高温タイプは200℃まで対応可能

真空 10‒7Pa 台まで使用可能

加圧 2MPaまで使用可能　※１

コストパフォーマンスが高く、ソーラー、LPCVD等に最適

■

■

■

■

■

■

特　 徴

リンク数締付トルク

[Nm]

タイプ

         ※4

※６

※３

　　※３

※３

※５※５※５

※１ アウター付センターリング使用時　　※２ 高温仕様　　　※３ 超高温仕様　　※４ 二流化モリブデン（Molykote）塗布　　※５ プラスチック製パーツ　　※６ ボルトコーティング

寸法

チェーンクランプ　ローコストタイプ

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+60℃

5時間以内は80℃まで可

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

標準タイプ
（過剰トルク防止機構付）

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃

12時間以内は150℃まで可

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

高温対応タイプ
（過剰トルク防止機構付）

※２　　

※２

※２

チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ
（
ロ
ー
コ
ス
ト
）

7



ノブ／ボルト

ピン

ストラップ

リンク

φN

φ
D

38

20°

4

44

NW80～125 FRP（ノブ）
NW160～250 ステンレス（ボルト）

NW80～125 ステンレス
NW160～250 ステンレス

NW80～125 手締め
NW160～250 トルクレンチ

アルミ

ステンレス

ステンレス（ボルト）

ステンレス

トルクレンチ

10‒7Pa 台まで

－20℃～+100℃

─

○

○

○

○

△

○

エラストマーシール専用

FRP

ステンレス

FRP（ノブ）

ステンレス

手締め

10‒7Pa 台まで

－20℃～+100℃
12時間以内は150℃まで可

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

FRP

ステンレス

FRP（ノブ）

ステンレス

手締め

10‒7Pa 台まで

－20℃～+200℃

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

アルミ

ステンレス

10‒7Pa 台まで

－20℃～+100℃

─

○

○

○

NW80～125△※５/NW160～250 ○

NW80～125○ /NW160～250 △※６

○

エラストマーシール専用

エラストマーシール専用のローコストタイプ

超高温タイプは200℃まで対応可能

エラストマーシール専用

コストパフォーマンスが高く、ソーラー、LPCVD等に最適

真空 10‒7Pa 台まで使用可能

加圧 2MPaまで使用可能　※１

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC ISO Tapered™　チェーンクランプ
ローコストタイプ　NW 80 - 250

材質

リンク

ストラップ

ノブ／ボルト

クランピングネジ（M5）

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

FRP / ステンレス ステンレスタイプ FRP / ステンレス アルミ / ステンレス アルミ / ステンレス
（高温タイプ） （超高温タイプ） （一部プラスチックノブ付） （ボルト付）

ステンレス

ステンレス

ステンレス（ボルト）

ステンレス

トルクレンチ

10‒7Pa 台まで

－20℃～+100℃

─

○

─

○

○

△

○

エラストマーシール専用

チェーンクランプ　ローコストタイプ

※２

　　 ※２

※５

※３

　　 ※３

※５

※４

※１ アウター付センターリング使用時　　※２ 高温仕様　　※３ 超高温仕様　　※４二流化モリブデン（Molykote）塗布　　※５ プラスチック製パーツ　　※６ ボルトコーティング

       

　　 ※４

※６

       

　　 ※４

※６

寸法 締付トルク

[Nm]

チェーンクランプ　ローコストタイプ

ボルトサイズ

（六角穴付締付けボルト）（ノブの場合のみ）

チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ
（
ロ
ー
コ
ス
ト
）

8



ノブ／ナット

呼び14スパナ用

クランピング
ボルト

クランピング
スクリュー

ストラップ

リンク

鍛造アルミ

ステンレス

ステンレス

ステンレス／M5

アルミ

トルクレンチ（呼び14スパナ用）

10‒9Pa 台まで

－270℃～+150℃

○

─

○

○

△

△

─

エラストマーシール／

メタルシール

エラストマー

材質

リンク

ストラップ

ナット

クランピングネジ

クランピングボルト

締め付け

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

鍛造アルミ

ステンレス

ステンレス

ステンレス／M5

アルミ

トルクレンチ（呼び14スパナ用）

10‒9Pa 台まで

－270℃～+150℃

○

─

○

─

○

△

─

エラストマーシール／

メタルシール

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス／M6

ステンレス

トルクレンチ（呼び14スパナ用）

10‒9Pa 台まで

－270℃～+350℃

○

○

○

○

○

△

─

エラストマーシール／

メタルシール

チェーンクランプ
プレミアムタイプ　NW 16 - 63

チェーンクランプ プレミアムタイプは、「均一で、確実なシーリングが素早く得られる」
といったチェーンクランプならではの特徴はそのままに、メタルシール対応、極低温～高温
対応、超高真空・高圧対応など、ヘビーデューティーな環境への対応を強化しています。

アルミ アルミ
（テフロンコーティング）

ステンレスタイプはエラストマーシールに加え、メタルシールにも対応

全タイプ極低温対応

350℃までのベーキングに対応可能　※１

超高真空 10‒9Pa 台まで対応可能　※２

加圧 30MPa まで対応可能　※３

ステンレスタイプは食品・飲料用にも好適

■

■

■

■

■

■

特　 徴

チェーンクランプ　プレミアム

メタル

締付トルク [Nm]

リンク数

ステンレスタイプ

※５

※６ ※６

※１ ニッケルシール使用時　　※２ メタルシール使用時　　※３ ステンレスタイプ＋CeFiX®メタルシール併用時　　※４  二流化モリブデン（Molykote）塗布　　※５ アルミ製パーツ　　※６ ボルトコーティング

※６

※４

寸法

チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ
（
プ
レ
ミ
ア
ム
）
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ボルト

ピン

ストラップ

リンク

M

20°

エラストマー

EVAC ISO Tapered™　チェーンクランプ
プレミアムタイプ　NW 80 - 250

エラストマーシール、メタルシール両対応

極低温対応

350℃までのベーキングに対応可能　※1

超高真空 10‒9Pa 台まで対応可能　※２

加圧 10MPa まで対応可能　※３

ステンレスタイプは食品・飲料用にも好適

CVD、超高真空、加速器、LPG、LNG ガス等の用途に

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

チェーンクランプ　プレミアム

締付トルク [Nm]

材質

リンク

ストラップ

ナット

クランピングネジ

クランピングボルト

締め付け

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

ステンレスアルミ+テフロンコーティング /

ステンレス　BXタイプ

タイプ

メタル

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス

トルクレンチ

10‒9Pa 台まで

－270℃～+350℃

○

○

○

○

○

△

─

エラストマーシール／

メタルシール

アルミ＋テフロンコーティング

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス

トルクレンチ

10‒9Pa 台まで

－270℃～+150℃

○

─

○

─

○

△

─

エラストマーシール／

メタルシール

※５

※１ CeFiX®ニッケルシール使用時　　※２ メタルシール使用時　　※３ コーティング無しクランプ+メタルシール使用時（エラストマーシール使用時は2MPaまで）

※４ 二流化モリブデン（Molykote）塗布　　※５ ボルトコーティング

※５

※４

寸法

ボルトサイズ

チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ
（
プ
レ
ミ
ア
ム
）
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テフロン®

FEP

テフロン®

10‒4Pa 台まで

－50℃～+200℃

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

─

○

◎

○

○

材質

インナーリング

Oリング

アウターリング

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

テフロン®

バイトン®

テフロン®

10‒7Pa 台まで

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

─

○

◎

○

○

アルミ

バイトン®

アルミ

10‒7Pa 台まで

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

△

○

─

ステンレス

バイトン®

アルミ

10‒7Pa 台まで

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

△

○

─

エラストマーシール　アウターセンターリング
NW 16 - 63

エラストマーシールは、NW/KF配管における標準的なシール用パーツです。
EVACでは、高耐食性、高圧対応が充実したアウターセンターリングと、高温対応・
高真空に適したインナーセンターリングをラインナップしています。

テフロン®/FEP/テフロン® テフロン®/バイトン®/テフロン® アルミ/バイトン®/アルミ

ガイドリングの材質は、テフロン® 、アルミ、ステンレス（SUS316L）をラインナップ

高耐食用途向けにテフロン® ガイドリング＋FEP Oリングタイプを標準化　※1

FEP Oリングは－50℃～200℃の環境に対応

EVAC社のバイトン® Oリングは連続200℃まで対応可能

真空10‒7Pa台まで使用可能

加圧 2MPaまで使用可能　※２

インナーリング・アウターリングはクランプの過剰トルク防止の役割も

果たします

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

エラストマーシール　アウターセンターリング

アルミ/バイトン®/ステンレス

ステンレス

バイトン®

ステンレス

10‒7Pa 台まで

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

○

○

─

ステンレス/バイトン®/ステンレス
タイプ

 ※ 1

寸法

※１ FEP Oリングは シリコン＋ FEPシームレスコーティング　　※２ アルミ、ステンレスガイドリングタイプのみ対応

エ
ラ
ス
ト
マ
ー
シ
ー
ル
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ステンレス

─

カルレッツ® 4079

10‒7Pa 台まで

－10℃～+315℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

─

○

◎

○

─

材質

インナーリング

アウターリング

Oリング

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

アルミ

─

バイトン®

10‒7Pa 台まで

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

─

○

△

○

─

ステンレス

─

バイトン®

10‒7Pa 台まで

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

─

○

○

○

─

ステンレス/カルレッツ®4079 アルミ /バイトン® ステンレス/バイトン®

エラストマーシール　インナーセンターリング

インナーリングの材質はアルミまたはステンレス（SUS316L）

高温対応のカルレッツ®  Oリングをラインナップ。315℃まで対応可能

EVAC社のバイトン®  Oリングは200℃まで対応可能

真空 10‒7Pa 台まで使用可能

インナーリングはクランプの過剰トルク防止の役割も果たします

■

■

■

■

■

特　 徴

エラストマーシール　インナーセンターリング
NW 16 - 63

タイプ

寸法

バイトン®

10‒7Pa 台まで

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

◎

○

○

スペア用 Oリング
（10個入り）

※１ アウターリング併用時

※1

エ
ラ
ス
ト
マ
ー
シ
ー
ル
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特　 徴

アルミ

─

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

△

○

△

○

─

材質

インナーリング

アウターリング

Oリング

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

ステンレス

─

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

△

○

○

○

─

テフロン®

─

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

─

○

◎

○

○

テフロン®

─

FEP

10‒4Pa 台

－50℃～+200℃

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

─

○

◎

○

○

EVAC ISO Tapered™　エラストマーシール　インナーセンターリング
NW 80 - 250

大口径NW80～NW250用のエラストマーシールです。
標準構成はインナーセンターリングのみで、アウターリングはオプションとなっております。

アルミ/バイトン® ステンレス/バイトン®
 

テフロン®/バイトン®

インナーリングの材質はアルミまたはステンレス（SUS316L）、テフロン® 

高温対応のカルレッツ® Oリングをラインナップ。315℃まで対応可能

EVAC社のバイトン® Oリングは200℃まで対応可能

高真空 10‒7Pa 台まで使用可能

インナーリングはクランプの過剰トルク防止の役割も果たします

高耐食用途向けにテフロン® ガイドリング＋FEP Oリングタイプを標準化　※１

FEP Oリングは－50℃～200℃の環境に対応

高圧用途にはオプションのアウターリングをご使用ください

■

■

■

■

■

■

■

■

エラストマーシール　インナーセンターリング

テフロン®/FEP

ステンレス

─

カルレッツ® 4079

10‒7Pa 台

－10℃～+315℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

△

○

◎

○

─

ステンレス / カルレッツ®4079
タイプ

※２

※１ シリコン＋ FEPシームレスコーティング　　※２ アウターリング併用時

※１

※２ ※２

寸法

エ
ラ
ス
ト
マ
ー
シ
ー
ル
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アルミ

-50℃～+200℃

○

○

─

○

材質

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

アルミ

アウターリング

アルミ製のアウターサポートリングです。
高圧用途にご使用いただけます。

EVAC ISO Tapered™　エラストマーシール　オプション
NW 80 - 250

バイトン® FEP

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

◎

○

材質

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

FEP

10‒4Pa 台

－50℃～+200℃

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

○

○

◎

○

タイプ

タイプ

スペア用　Oリング（10個入り）

スペア用のOリングです。
バイトン®と FEPをラインナップしています。

※１ 使用可能温度範囲は併用するOリング等の材質に依存します。　　※２ シリコン＋ FEPシームレスコーティング　　※３ アウターリング併用時

※３

  ※２

※３

※１

寸法

寸法

エ
ラ
ス
ト
マ
ー
シ
ー
ル
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※１ アウターセンターリングの場合のみ対応可能

※１

アルミ

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

<1.3x10‒9Pa•m3/sec

○

○

○

△

○

─

材質

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

アルミエッジシール
NW 16 - 63

アルミエッジシールは、NW/KF配管でメタルシーリングを実現する画期的な製品です。
クランプとシールの交換のみで、既存の配管を活用した超高真空ラインが構築可能です。

タイプ

超高真空 10‒9Pa 台まで対応可能　

加圧 2MPa対応　※１　

極低温 －270℃対応

高温 150℃対応

リングのエッジでシールしますので、1回ずつの使い捨てとなります

耐放射線領域、原子力用途に好適

クリーンルーム対応

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

アルミエッジシール　アウターセンターリング

アルミエッジシール　インナーセンターリング

タイプ 

 

アルミエッジシールは、EVACチェーンクランプが誇る高いシーリング力により初めて効果を発揮します。
必ずメタルシール対応のEVACチェーンクランプとセットでご使用ください。

ページへ9
適合するチェーンクランプは ...

寸法

寸法

ア
ル
ミ
エ
ッ
ジ
シ
ー
ル
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※１ アウターセンターリングの場合のみ対応可能

※１

アルミ

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

<1.3x10‒9Pa•m3/sec

○

○

○

△

○

─

材質

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

タイプ

超高真空 10‒9Pa 台まで対応

加圧 2MPa対応　※１

極低温 －270℃対応

高温 150℃対応

リングのエッジでシールしますので、1回ずつの使い捨てとなります

耐放射線領域、原子力用途に好適

クリーンルーム対応

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

アルミエッジシール　アウターセンターリング　4.5mm/4mm

アルミエッジシール　インナーセンターリング 　4.5mm/4mm

タイプ

EVAC ISO Tapered™　アルミエッジシール
NW 80 - 250

アルミエッジシールは、EVACチェーンクランプが誇る高いシーリング力により初めて効果を発揮します。
必ずメタルシール対応のEVACチェーンクランプとセットでご使用ください。

ページへ10
適合するチェーンクランプは ...

寸法

寸法

ア
ル
ミ
エ
ッ
ジ
シ
ー
ル
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ステンレス（SUS304）、及びアルミ製のブランクフランジ

超高真空 10‒9Pa 台～高圧 2MPaの圧力範囲に対応

インナー、アウターセンターリングいずれにも対応

アルミエッジシールとの組み合わせに最適

■

■

■

■

特　 徴

ブランクフランジ

ブランクフランジ
NW 16 - 63

タイプ
（SUS 304）
ステンレス

寸法

アルミ

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

2MPa

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

2MPa

真空レベル

温度範囲

加圧

ブ
ラ
ン
ク
フ
ラ
ン
ジ
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タイプ

ステンレス（SUS304）製のブランクフランジ

超高真空 10‒9Pa 台～高圧 2MPaの圧力範囲に対応

インナー、アウターセンターリングいずれにも対応

温度範囲 －270℃～+300℃

アルミエッジシールとの組み合わせに最適

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC ISO Tapered™　ブランクフランジ
NW 80 - 250

（SUS 304）

ブランクフランジ

ステンレス

寸法

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

2MPa

真空レベル

温度範囲

加圧

ブ
ラ
ン
ク
フ
ラ
ン
ジ
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金属

ガラス

ビューポート（覗き窓）です

超高真空 10‒9Pa 台対応  ※１

使用温度範囲 －20℃～+280℃

アウターセンターリング専用となります  ※２

金属製チェーンクランプが使用可能

プラズマ、高温アプリケーションなどの目視用に好適

NW80以上の径はCeFiX®用のみご用意しております

〈 詳細は74ページへ 〉  

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ビューポート

ビューポート
NW 25 - 63

タイプ
（ホウケイ酸ガラス）（SUS329J3L）
   Duran®   /  ステンレス

※１ アルミエッジシール使用時　　※２ エラストマーシール、アルミエッジシールに対応　

※３ チェーンクランプ製品コード　30.XXX005.151.4XXまたは、30.XXX006.151.6XXシリーズ、及び、アウター付センターリングを併用時

[MPa]

加圧 ※３寸法

10‒9Pa 台

－20℃～+280℃

<1.3x10‒9Pa•m3/sec

真空レベル

温度範囲

リークレート

ビ
ュ
ー
ポ
ー
ト
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溶接用フランジ

（SUS304）

SUS304、SUS316L、及びアルミ製の溶接用フランジ

インナー、アウターセンターリング両対応

非磁性タイプも対応可能

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～高圧 2MPaの圧力範囲に対応  ※１

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ショートフランジ・ロングフランジ
NW 10 - 63

ショート ロング

ショートフランジ
（SUS316L）
ショートフランジ

（SUS304）
ロングフランジ

（SUS316L）
ロングフランジ ロングフランジ

※１　アルミエッジシール使用時

寸法

（アルミ）
タイプ

 

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

2MPa

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

2MPa

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

2MPa

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

2MPa

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

2MPa

真空レベル

温度範囲

加圧

シ
ョ
ー
ト
フ
ラ
ン
ジ
・
ロ
ン
グ
フ
ラ
ン
ジ
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（SUS 304）

溶接用フランジ（ショートフランジ）

EVAC ISO Tapered™　ショートフランジ
NW 80 - 250

タイプ

SUS304製の溶接用フランジ

インナー、アウターセンターリング両対応

非磁性タイプも対応可能

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台対応  ※１

使用温度範囲 －270℃～+300℃

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ステンレス

 ※１ アルミエッジシール使用時

寸法

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

2MPa

真空レベル

温度範囲

加圧

シ
ョ
ー
ト
フ
ラ
ン
ジ

21



溶接用フランジ（ロングフランジ）

タイプ

EVAC ISO Tapered™　ロングフランジ
NW 80 - 250

SUS304製の溶接用フランジ

インナー、アウターセンターリング両対応

非磁性タイプも対応可能

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～高圧 2MPaの圧力範囲に対応  ※１

使用温度範囲 －270℃～+300℃

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

パイプ長さの異なるタイプも対応可能です

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

（SUS 304）
ステンレス

※１ アルミエッジシール使用時

寸法

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

2MPa

真空レベル

温度範囲

加圧

ロ
ン
グ
フ
ラ
ン
ジ
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ニップル

ニップル
NW 16 - 63

タイプ

SUS304、及びアルミ製のニップル

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～高圧 2MPaの圧力範囲に対応　※１

■

■

■

■

特　 徴

（SUS 304）
ステンレス

※１ アルミエッジシール使用時

寸法

アルミ

［　SUS用　］

［　アルミ用　］

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

2MPa

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

2MPa

真空レベル

温度範囲

加圧

ニ
ッ
プ
ル
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ニップル

タイプ

EVAC ISO Tapered™　ニップル
NW 80 - 250

SUS304製のニップル

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～高圧 2MPaの圧力範囲に対応　※１

使用温度範囲 －270℃～+300℃

■

■

■

■

■

特　 徴

（SUS 304）
ステンレス

※１ アルミエッジシール使用時

寸法

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

2MPa

真空レベル

温度範囲

加圧

ニ
ッ
プ
ル
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（SUS 304）

エルボ

エルボ
NW 16 - 63

タイプ

SUS304、及びアルミ製のエルボ

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～高圧 2MPaの圧力範囲に対応　※１

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

パイプ長さの異なるタイプも対応可能です

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ステンレス

※１ アルミエッジシール使用時

寸法

アルミ

［　SUS用　］

［　アルミ用　］

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

2MPa

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

2MPa

真空レベル

温度範囲

加圧

エ
ル
ボ
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エルボ

タイプ

EVAC ISO Tapered™　エルボ
NW 80 - 250

SUS304製のエルボ

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～高圧 2MPaの圧力範囲に対応　※１

使用温度範囲 －270℃～+350℃

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

パイプ長さの異なるタイプも対応可能です

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

（SUS 304）
ステンレス

※１ アルミエッジシール使用時

寸法

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

2MPa

真空レベル

温度範囲

加圧

エ
ル
ボ
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ティー

ティー
NW 16 - 63

タイプ

SUS304、及びアルミ製のティー

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～高圧 2MPaの圧力範囲に対応　※１

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

特　 徴

（SUS 304）
ステンレス

※１ アルミエッジシール使用時

寸法

アルミ

［　SUS用　］

［　アルミ用　］

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

2MPa

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

2MPa

真空レベル

温度範囲

加圧

テ
ィ
ー
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ティー

タイプ

EVAC ISO Tapered™　ティー
NW 80 - 250

SUS304製のティー

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～高圧 2MPaの圧力範囲に対応　※１

使用温度範囲 －270℃～+300℃

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

特　 徴

（SUS 304）
ステンレス

※１ アルミエッジシール使用時

寸法

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

2MPa

真空レベル

温度範囲

加圧

テ
ィ
ー
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クロス

クロス
NW 16 - 63

タイプ

SUS304、及びアルミ製のクロス

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～高圧 2MPaの圧力範囲に対応　※１

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

特　 徴

（SUS 304）
ステンレス

※１ アルミエッジシール使用時

寸法

アルミ用

［　SUS用　］

［　アルミ用　］

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

2MPa

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

2MPa

真空レベル

温度範囲

加圧

ク
ロ
ス
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タイプ

EVAC ISO Tapered™　クロス
NW 80 - 250

SUS304製のクロス

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～高圧 2MPaの圧力範囲に対応　※１

使用温度範囲 －270℃～+300℃

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

特　 徴

クロス

（SUS 304）
ステンレス

※１ アルミエッジシール使用時

寸法

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

2MPa

真空レベル

温度範囲

加圧

ク
ロ
ス
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メタルホース

メタルホース
NW 10 - 63

タイプ
L = 250

ステンレス製のメタルホース

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線性、極低温環境での使用が可能

超高真空 10‒7Pa 台対応

－200℃から350℃まで幅広い温度レンジに対応

シール面精度、平面度が極めて高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

特　 徴

[MPa]

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

フランジ材質

ホース材質

10‒7Pa 台

－200℃～+350℃

○

○

─

○

○

○

─

エラストマーシール／メタルシール

SUS304

SUS316L

L = 500 L = 750 L = 1000

内圧寸法

メ
タ
ル
ホ
ー
ス
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タイプ
フランジ SUS 304/ ホース SUS 316L

EVAC ISO Tapered™　メタルホース
NW 80 - 160

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

フランジ材質

ホース材質

10‒7Pa 台

－200℃～+350℃

○

○

─

○

○

○

─

エラストマーシール／メタルシール

SUS304

SUS316L

メタルホース

ステンレス製のメタルホース

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線性、極低温環境での使用が可能

超高真空 10‒7Pa 台対応

－200℃から350℃まで幅広い温度レンジに対応

シール面精度、平面度が極めて高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

特　 徴

寸法

メ
タ
ル
ホ
ー
ス
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メタルベローズ

L D

メタルベローズ
NW 10 - 63

タイプ フランジ SUS304/
ベローズ SUS316Ti

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線性、極低温環境での使用が可能

超高真空 10‒7Pa 台対応

－200℃から350℃まで幅広い温度レンジに対応

シール面精度、平面度が極めて高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

特　 徴

軸方向の伸縮

[±mm]

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

フランジ材質

ベローズ材質

10‒7Pa 台

－200℃～+350℃

○

○

─

○

○

○

─

エラストマーシール／メタルシール

SUS304

SUS316Ti

側面方向の伸縮         

[±mm]

曲げ角度

[±°]  [MPa]

内圧寸法

メ
タ
ル
ベ
ロ
ー
ズ
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メタルベローズ

EVAC ISO Tapered™　メタルベローズ
NW 80 - 160

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線性、極低温環境での使用が可能

超高真空 10‒7Pa 台対応

－200℃から350℃まで幅広い温度レンジに対応

シール面精度、平面度が極めて高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

特　 徴

タイプ

軸方向の伸縮

[±mm]

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

フランジ材質

ベローズ材質

10‒7Pa 台

－200℃～+350℃

○

○

─

○

○

○

─

エラストマーシール／メタルシール

SUS304

SUS316Ti

側面方向の伸縮         

[±mm]

曲げ角度

[±°]

フランジ SUS304/
ベローズ SUS316Ti

寸法

メ
タ
ル
ベ
ロ
ー
ズ
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テフロン®ベローズ

テフロン®ベローズ
NW 10 - 63

タイプ
テフロン®

非磁性

ガラス繊維入り樹脂（GRP）を採用し、高い耐食性と耐久性を両立

良好な絶縁性

エラストマーシールに対応

クリーンパック、滅菌処理もご要望により対応可能

医療、研究用途に好適

■

■

■

■

■

■

特　 徴

軸方向の伸縮

[±mm]

リークレート

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

フランジ材質

ベローズ材質

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

－50℃～+200℃

─

─

○

○

○

○

エラストマーシール／メタルシール

テフロン®（GRP）

テフロン®

側面方向の伸縮         

[±mm]

曲げ角度

[±°]

寸法

テ
フ
ロ
ン
ベ
ロ
ー
ズ
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EVAC Glass™

ガラス製配管部品

ガ
ラ
ス
製
配
管
部
品
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EVAC Glass™は超高純度プロセスに対応します。

透
過
率
（
％
）

透
過
率
（
％
）

石英の透過率

Duran®の透過率

材質

最高使用温度

透過領域

高周波特性

マイクロ波損失

熱膨張係数

熱伝導率

石英

1000℃

赤外光／紫外光

良好

小

0.55 10‒6K‒1

1.45 Wm‒3K-4

材質

最高使用温度

透過領域

高周波特性

マイクロ波損失

熱膨張係数

熱伝導率

Duran®

450℃

赤外光

良好

大

3.25 10‒6K‒1

1.16 Wm‒3K‒4

主な用途

ＣＶＤ、及びＰＶＤプロセス

紫外光、赤外光、及びレーザー光の測定

高周波、マイクロ波サポートプロセス

物理、化学実験

流体観測

ガラス厚み
1mm

10mm

EVAC Glass™　ガラス製配管部品

ガラス製ですから、目視による観察が容易です。

耐食性に優れ、ステンレスやアルミといった金属配管では対応できない用途にお使い頂けます。

洗浄、殺菌が容易です。

ガラス配管同士の接続はもちろん、一般的な金属の配管との接続も可能です。

ガラスのブランクフランジを、ビューポートとして使用可能です。

また、並行度67、レベル＜3μｍの光学研磨を施したレーザー透過対応品も光学用として標準規格化しています。

金属製配管の中間にガラス製配管を組み入れることにより、電気的な絶縁が可能です。

材質はDuran®と石英の2種類を標準化しています。

●

●

●

●

●

●

●

特　徴

ガ
ラ
ス
製
配
管
部
品
　
解
説
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ご使用に際して（NW16-63）

ガラス製フランジ同士の接続 ガラス -金属製フランジの接続

金属製フランジ -ガラス製ブランクフランジの接続

4 + 2 + 4 = 10 4 + 3 + 3 = 10

3 + 3 + 4 = 10

ガラス製フランジの寸法はNWフランジに準拠しておりますが、チェーンクランプの締付けに対する強度を持たせるため、

フランジ部の厚みを4mmとしております。（一般的な金属製のフランジは3mm）

このため、ガラス製フランジ同士の接続には、厚み2mmの専用エラストマーシールを、金属製フランジとガラス製フラ

ンジの接続には、厚み3mmの専用エラストマーシールをご使用いただき、フランジ － シール － フランジの厚み合計が

10mmとなるように選定してください。

NW80～NW125までのガラスフランジでは、ウォールクランプを使用することにより壁にタップをたて、取り付けが

可能です。

●

●

●

ガ
ラ
ス
製
配
管
部
品
　
解
説
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ノブ

クランピング
ボルト

クランピング
スクリュー

ストラップ

リンク

チェーンクランプ（ガラス対応品）

EVAC Glass™　チェーンクランプ
NW 16 - 63

タイプ

2MPaまでの加圧用途にも使用可能

最高使用温度200℃にも対応可能（特注対応）

ガラス用の専用エラストマーシールをご使用ください

手締めで確実にシール可能です

真空 10‒7Pa 台まで対応

超クリーン用途（イオン注入装置等／石英を使用）

EVAC Glass™だけでなく、通常の金属製KF配管にも使用可能

医療用途向けに高温タイプ・滅菌処理タイプも対応可能

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

材質

リンク

ストラップ

ノブ

クランピングネジ（M5）

クランピングボルト

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃

12時間以内は150℃まで可

─

2MPa

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

ガラス製配管部品 EVAC Glass™に使用する樹脂製リンクのチェーンクランプです。
他のチェーンクランプと同様、特別な工具などは必要なく、手締めで確実にシールが行え
ます。EVAC Glass™のご使用には、このクランプと専用のエラストマーシールが必要
となります。

高温対応タイプ
（過剰トルク防止機構付）

超高温対応タイプ

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

─

2MPa

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

※１ 高温仕様　　※２ 超高温仕様　　※３ プラスチック製パーツ

※１　

※１

※１

※２　　

※２

※２

寸法

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+60℃

5時間以内は80℃まで可

─

2MPa

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

標準タイプ
（過剰トルク防止機構付）

※３ ※３ ※３

ガ
ラ
ス
用
チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ
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ノブ／ボルト

ピン

ストラップ

リンク

φN

φ
D

38

20°

4

44

ガラス ガラス

ガラス 金属

ガラス ＋ ガラス の連結

ガラス ＋ 金属 の連結

[Nm]

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

手締め

10‒7Pa 台まで

－20℃～+200℃

─

2MPa

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

（高温タイプ）
タイプ FRP / ステンレス  

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　チェーンクランプ
NW 80 - 160

エラストマーシール専用のローコストタイプ

超高温タイプは200℃まで対応可能

エラストマーシール専用

EVAC Glass™に最適

真空 10‒7Pa 台まで使用可能

加圧 2MPaまで使用可能

■

■

■

■

■

■

特　 徴

締付トルク

材質

リンク

ストラップ

ノブ

クランピングネジ（M6）

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

手締め

10‒7Pa 台まで

－20℃～+100℃

12時間以内は150℃まで可

─

2MPa

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

（超高温タイプ）
FRP / ステンレス  

チェーンクランプ（ガラス対応品）

※１ 高温仕様　　※２ 超高温仕様　　※３ プラスチック製パーツ

　

 ※１

 ※１

※３

　

 ※２

 ※２

※３

寸法

（ノブの場合のみ）

ガ
ラ
ス
用
チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ
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取付には、EVAC Glass™に対応した樹脂製リンクのチェーンクランプをご使用ください。 ページへ43

テフロン®

テフロン®

バイトン®

10-7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10-7Pa•m3/sec

0.2MPa

○

◎

○

○

材質　2mm/3mm共通

インナーリング

アウターリング

Oリング

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

EVAC Galss™　エラストマーシール
NW 16 - 63

ガラス製配管部品EVAC Glass™に使用する専用のエラストマーシールです。
厚み2mmのタイプはガラス配管同士の接続に、3mmのタイプはガラス配管と一般的な
金属の配管を接続する際に使用します。

タイプ

EVAC Glass™専用のエラストマーシール

0.2MPaまでの加圧に対応

真空 10‒7Pa 台に対応（FEPは 10‒4Pa台）

石英フランジとの組み合わせにより、ウルトラピュア用途に使用可能

EVACのバイトン®は 200℃での連続使用が可能

ガイドはテフロン®製のアウターセンターリングです

FEPは低温 －50℃で使用可能

金属－金属 接続用は11～12ページへ

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

厚み2mm ガラス - ガラス 接続用　エラストマーシール

厚み3mm ガラス - 金属 接続用　エラストマーシール

 

タイプ

テフロン® / バイトン® テフロン® / FEP

テフロン®

テフロン®

FEP

10‒4Pa 台

－50℃～+200℃

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

0.2MPa

○

◎

○

○

テフロン® / バイトン® テフロン® / FEP

 ※１

※１ シリコンOリング＋シームレス FEPコーティング　

寸法

寸法

シ
ー
ル
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取付には、EVAC Glass™に対応した樹脂製リンクのチェーンクランプをご使用ください。 ページへ44

ガラス製配管部品EVAC Glass™専用、NW80以上のサイズ用エラストマーシールで
す。小径サイズのような厚みの区別はなく、ガラス同士、ガラスと金属いずれの組み合わ
せもこのシールで対応可能です。

テフロン®

テフロン®

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

0.2MPa

○

◎

○

○

材質　

インナーリング

アウターリング

Oリング

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

真空 10‒7Pa 台に対応（FEPは 10‒4Pa台）

0.2MPaまでの加圧に対応

石英フランジとの組み合わせにより、ウルトラピュア用途に使用可能

EVACのバイトン®は 200℃での連続使用が可能

ガイドはテフロン®製のアウターセンターリングです

FEPは低温 －50℃で使用可能

金属－金属 接続用は13ページへ

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC Glass™　エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　Glass™　エラストマーシール
NW 80 - 160

タイプ
テフロン® / バイトン® テフロン® / FEP

テフロン®

テフロン®

FEP

10‒4Pa 台

－50℃～+200℃

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

0.2MPa

○

◎

○

○

 ※１

※１ シリコンOリング＋シームレス FEPコーティング

寸法

シ
ー
ル

46



EVAC Glass™　ブランクフランジ
NW 16 - 63

ガラス製のブランクフランジです。材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をライ
ンナップしています。金属が使えない耐食用途はもちろんのこと、透明で内部が容易に観
察できますので、ビューイングポートとしても使用可能です。

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®（ホウケイ酸ガラス）フランジ：紫外光を遮蔽することが可能です

石英フランジ：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

0.2MPaまでの加圧に対応  ※1 ※２

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

光学研磨を施した、レーザー透過用窓もラインナップ

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

材質

真空レベル

温度範囲

加圧　NW16 - 50

加圧　NW63

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ブランクフランジ

タイプ Duran®（ホウケイ酸ガラス）
（標準タイプ）

石英
（標準タイプ）

Duran®（ホウケイ酸ガラス）
（光学用）

石英
（光学用）

※１ NW63は 0.15MPaまで　　※２ 常温にて

※２

  ※２

※２

  ※２

※２

  ※２

※２

  ※２

寸法

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

0.2MPa

0.15MPa

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

0.2MPa

0.15MPa

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

0.2MPa

0.15MPa

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

0.2MPa

0.15MPa

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

ブ
ラ
ン
ク
フ
ラ
ン
ジ

47



Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

─

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ブランクフランジ

タイプ Duran®（ホウケイ酸ガラス）
（標準タイプ）

石英
（標準タイプ）

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

─

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

Duran®（ホウケイ酸ガラス）
（光学用）

石英
（光学用）

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

─

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

─

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　ブランクフランジ
NW 80 - 160

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®（ホウケイ酸ガラス）フランジ：紫外光を遮蔽することが可能です

石英フランジ：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

光学研磨を施した、レーザー透過用窓もラインナップ

■

■

■

■

■

■

特　 徴

寸法

ブ
ラ
ン
ク
フ
ラ
ン
ジ
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EVAC Glass™　ロングフランジ
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

0.2MPaまでの加圧に対応  ※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

0.2MPa

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ロングフランジ

タイプ
Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

0.2MPa

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

Duran® 石英Duran® 石英

※１ 常温にて

 ※１ ※１

寸法

ロ
ン
グ
フ
ラ
ン
ジ
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Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

0.2MPa

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ロングフランジ

タイプ
Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

0.2MPa

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　ロングフランジ
NW 80 - 160

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

0.2MPaまでの加圧に対応  ※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

※１ 常温にて

 ※１

寸法

 ※１

ロ
ン
グ
フ
ラ
ン
ジ
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EVAC Glass™　ニップル
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

0.2MPaまでの加圧に対応  ※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

0.2MPa

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

0.2MPa

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC Glass™　ニップル

※１ 常温にて

 ※１ ※１

タイプ

 Duran® 石英  Duran® 石英

寸法

ニ
ッ
プ
ル
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Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

0.2MPa

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ニップル

タイプ
Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

0.2MPa

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　ニップル
NW 80 - 160

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

0.2MPaまでの加圧に対応  ※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

※１ 常温にて

 ※１  ※１

寸法

ニ
ッ
プ
ル
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 Duran® 石英  Duran® 石英

EVAC Glass™　エルボ
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

0.2MPaまでの加圧に対応  ※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

0.2MPa

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　エルボ

 

タイプ
Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

0.2MPa

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

※１ 常温にて

 ※１  ※１

寸法

エ
ル
ボ
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Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

0.2MPa

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　エルボ

タイプ
Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

0.2MPa

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　エルボ
NW 80 - 160

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

0.2MPaまでの加圧に対応  ※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

※１ 常温にて

 ※１  ※１

寸法

エ
ル
ボ
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EVAC Glass™　ティー
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

0.2MPaまでの加圧に対応  ※１

最高使用温度囲：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

0.2MPa

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

タイプ
Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

0.2MPa

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

※１ 常温にて

EVAC Glass™　ティー

 ※１ ※１

 Duran® 石英  Duran® 石英

寸法

テ
ィ
ー
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Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

0.2MPa

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ティー

タイプ
Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

0.2MPa

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　ティー
NW 80 - 160

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

0.2MPaまでの加圧に対応  ※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

※１ 常温にて

寸法

 ※１ ※１

テ
ィ
ー
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EVAC Glass™　クロス
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

0.2MPaまでの加圧に対応  ※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

0.2MPa

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　クロス

タイプ

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

0.2MPa

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

※１ 常温にて

 ※１ ※１

 Duran® 石英  Duran® 石英

寸法

ク
ロ
ス
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Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

0.2MPa

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　クロス

タイプ

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

0.2MPa

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　クロス
NW 80 - 160

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

0.2MPaまでの加圧に対応  ※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

※１ 常温にて

寸法

 ※１ ※１

ク
ロ
ス
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 Duran®

EVAC Glass™　ベルジャー
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

0.2MPaまでの加圧に対応  ※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

0.2MPa

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ベルジャー

タイプ
Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

0.2MPa

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

※１ 常温にて

 ※１ ※１

寸法

石英  Duran® 石英

ベ
ル
ジ
ャ
ー
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Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

0.2MPa

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ベルジャー

タイプ

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

0.2MPa

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　ベルジャー
NW 80 - 160

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

0.2MPaまでの加圧に対応  ※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

※１ 常温にて

 ※１ ※１

寸法

ベ
ル
ジ
ャ
ー
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CeFiX®システム
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EVAC CeFiX フランジ

CeFiX®は、NW配管のサイズをベースとしたEVAC独自の規格で、メタルシールとチェーンクランプにより

加圧～超高真空、極低温～高温、放射線環境などに対応できる画期的なシステムです。

チェーンクランプを使用するため、ボルトが不要。

ボルト穴のために角度を気にすることなく、コンパクトで脱着がスムーズに行える超高真空システムを容易に

構築することが可能です。

CeFiX®から ICFへの変換ニップルを標準化しておりますので、既存のシステムとの共存も可能です。

●

●

●

特　徴

C
e
F
iX
  

シ
ス
テ
ム
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コンフラット®フランジの場合、ナイフエッジでメタルガスケットを押しつぶしてシールしますので、ガスケットは使い

捨てとなります。（図１）

また、ガスケットをつぶすために強い圧縮力が必要で、複数のボルトを慎重に締め付ける必要があり、重くて大きな

フランジを使っての組立作業はかなりの重労働でした。

それに対しCeFiX®ではテーパーシール方式を採用しています。

シール溝に設けたテーパー部に、専用のメタルガスケットを配置。チェーンクランプで密着させてシールします。

（図３）

この方式により、気密性を確保するために必要な締付トルクは、コンフラット®フランジの約半分となりました。

さらに、ガスケットを損傷させずにシールできることから、メタルガスケットを5～10回程度まで反復使用できます。

チェーンクランプでシールしますので、締付けは1～2箇所※のみでOK。作業効率の向上に貢献します。

ICFとCeFiX®における、シール溝のテーパー形状は互換性がありますので、CeFiX®用のメタルガスケットをコンフ

ラット®フランジにそのまま流用することもできます。（図２）

この場合、コンフラットフランジでもテーパーシール方式となりますので、ナイフエッジ部分に小傷がついてしまった

コンフラットフランジであっても、CeFiX®用のメタルガスケットを使用することにより、再度超高真空を得ることが

可能となります。（コンフラット®フランジへのCeFiX®用のメタルガスケットを使用した場合、反復使用はできません）

コンフラット®フランジとCeFiX®が混在するシステムにおいても、１種類のメタルガスケットで対応可能なため在庫

管理の手間を軽減できます。

※NW16 - 50  1 箇所・NW63 - 250  2 箇所

コンフラット®フランジ
ナイフエッジシール方式

（通常方式）

コンフラット®フランジ
テーパーシール方式

CeFiX®フランジ
テーパーシール方式

図１ 図２ 図３

CeFiX®のシール方式

（CeFiX®メタルガスケット使用） （CeFiX®メタルガスケット使用）
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CeFiX  seal

ノブ／ナット

呼び14スパナ用

クランピング
ボルト

クランピング
スクリュー

ストラップ

リンク

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス／M6

ステンレス

トルクレンチ（呼び14スパナ用）

10‒9Pa 台

－270℃～+450℃

○

○

○

○

○

△

─

アルミ／無酸素銅／ニッケル

材質

リンク

ストラップ

ナット

クランピングネジ（Molykote）

クランピングボルト

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

チェーンクランプ（CeFiX®対応品）

タイプ

チェーンクランプ
プレミアムタイプ（CeFiX®対応）NW16 - 63

全タイプ極低温対応

450℃までベーキングに対応可能　※１

放射線環境対応

超高真空 10‒9Pa 台まで対応可能

加圧 30MPaまで対応可能　※２

非磁性（ステンレスタイプ）

食品、飲料用途に（ステンレスタイプ）

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ステンレス

CeFiX®システムに対応した、最高級のチェーンクランプです。
極低温～高温、加圧～超高真空対応。さらには放射線環境、非磁性対応など、あらゆる環
境に対応可能です。

リンク数

※３

（アルミ）

トルク [Nm]（シール材質）

（無酸素銅） （ニッケル）

※１ 加圧環境下では350℃まで対応可能　　※２ ステンレス＋CeFiX®メタルシール併用時　　※３ 締付 2ヶ所　　※４ ボルトコーティング

　　　　　※１

※４

寸法

［　NW16～50用　］

［　NW63用　］※３
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ストラップ

ボルト

リンク

極低温対応

450℃までベーキングに対応可能　※１

超高真空 10‒9Pa 台まで対応可能

加圧 10MPaまで対応可能　※２

極低温、原子力、宇宙、油圧など過酷条件に適応

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス

トルクレンチ

10‒9Pa 台

○

○

○

○

○

△

ー

アルミ／無酸素銅／ニッケル

材質

リンク

ストラップ

ナット

クランピングネジ（Molykote）

クランピングボルト

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

タイプ

EVAC ISO Tapered™　チェーンクランプ
プレミアムタイプ（CeFiX®対応）NW 80 - 250

■

■

■

■

■

特　 徴

ステンレス

（アルミ）

トルク [Nm]（シール材質）

（無酸素銅）（ニッケル）

チェーンクランプ（CeFiX®対応品）

リンク数

アルミシール －270℃～+150℃

無酸素銅シール －270℃～+300℃

ニッケルシール －270℃～+450℃

※１ 加圧環境下でも450℃まで対応可能　　※２ ニッケルシール使用時。特注対応により30MPaまで対応可能　　※３ ボルトコーティング

寸法

※３

ボルトサイズ

（六角穴付締付けボルト）
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EVAC CeFiX® システム　メタルシール
NW 16 - 63

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

10MPa

○

○

○

○

─

真空レベル

温度範囲

極低温

高圧対応

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

CeFiX®   メタルシール

タイプ

ナイフエッジシールではありませんので、10回程度繰り返し使用可能です　※１

極低温対応

ニッケルシールは最高450℃まで対応可能

耐放射線領域での使用が可能

超高真空 10‒9Pa 台まで対応

加圧　ニッケルシールは30MPaまで対応　※２

ICF フランジにも流用可能です

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

アルミ 無酸素銅

CeFiX®システム専用のメタルシールです。材質はアルミ、無酸素銅、無酸素銅＋銀メッ
キ、ニッケルをラインナップ。寸法に互換性がありますので、ICFフランジのシール部に
流用が可能。ICFとCeFiX®システムが混在する場合でも別々にシールを用意する必要が
ありません。（ICF用のガスケットをCeFiX®システムに流用することはできません）

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

10MPa

○

○

○

○

─

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

10MPa

○

○

○

○

─

10‒9Pa 台

－270℃～+450℃

○

30MPa

○

○

○

○

─

無酸素銅＋銀メッキ ニッケル

※１ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません　　※２ その他の材質では10MPaまで対応

寸法

メ
タ
ル
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EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX®  システム　メタルシール
NW 80 - 250

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

10MPa

○

○

○

○

─

真空レベル

温度範囲

極低温

高圧対応

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

CeFiX®  メタルシール

タイプ

ナイフエッジシールではありませんので、10回程度繰り返し使用可能です　※１

極低温対応

ニッケルシールは最高450℃まで対応可能

耐放射線領域での使用が可能

超高真空 10‒9Pa 台まで対応

加圧　ニッケルシールは30MPaまで対応　※２

ICF フランジにも流用可能です

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

アルミ 無酸素銅

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

10MPa

○

○

○

○

─

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

10MPa

○

○

○

○

─

10‒9Pa 台

－270℃～+450℃

○

30MPa

○

○

○

○

─

無酸素銅＋銀メッキ ニッケル

※１ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません　　※２ その他の材質では10MPaまで対応

寸法
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EVAC CeFiX® システム　ブランキングプレート
NW 16 - 63

CeFiX®  ブランキングプレート

タイプ

超高真空 10‒9Pa 台まで対応

加圧 30MPaまで対応　※１

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

ナイフエッジシール方式ではありませんので、メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

封止用途のみ。追加工は溶接用フランジをご使用ください

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ステンレス
（SUS316L）

EVAC CeFiX®システム用のブランクフランジです。専用のチェーンクランプ、メタル
シールとの組み合わせにより、極低温から450℃の高温、また加圧から超高真空まであ
らゆる環境に対応したシステムを構築することができます。

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法
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EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　ブランキングプレート
NW 80 - 250

CeFiX®  ブランキングプレート

タイプ

超高真空 10‒9Pa 台まで対応

加圧 30MPaまで対応　※１

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

封止用途のみ。追加工は溶接用フランジをご使用ください

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ステンレス
（SUS316L）

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法
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金属

ガラス

EVAC CeFiX® ビューポート
NW 16 - 63

CeFiX®   ビューポート

タイプ

※１ CeFiX®用 無酸素銅、またはニッケルシール使用時。アルミシールの場合は200℃まで対応

ビューポート（覗き窓）です

超高真空 10-9Pa 台対応

使用温度範囲 －20℃～+280℃  ※１

金属製チェーンクランプが使用可能

プラズマ、高温アプリケーションなどの目視用に好適

■

■

■

■

■

特　 徴

[MPa]

加圧寸法

10‒9Pa 台

－20℃～+280℃

<1.3x10‒9Pa•m3/sec

真空レベル

温度範囲

リークレート

（ホウケイ酸ガラス）（1.4462）
   Duran®   /  ステンレス

ビ
ュ
ー
ポ
ー
ト

73



金属

ガラス

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® ビューポート
NW 80 - 250

タイプ

CeFiX®   ビューポート

※１ CeFiX®用 無酸素銅、またはニッケルシール使用時。アルミシールの場合は200℃まで対応

ビューポート（覗き窓）です

超高真空 10-9Pa 台対応

使用温度範囲 －20℃～+280℃  ※１

金属製チェーンクランプが使用可能

プラズマ、高温アプリケーションなどの目視用に好適

■

■

■

■

■

特　 徴

[MPa]

加圧寸法

10‒9Pa 台

－20℃～+280℃

<1.3x10‒9Pa•m3/sec

真空レベル

温度範囲

リークレート

（ホウケイ酸ガラス）（1.4462）
   Duran®   /  ステンレス

ビ
ュ
ー
ポ
ー
ト
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EVAC CeFiX® システム　フランジ
NW 16 - 63

CeFiX®   溶接用フランジ

タイプ

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧 30MPaまで対応　※１

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ステンレス
（SUS316L）

EVAC CeFiX®システム用のフランジです。専用のチェーンクランプ、メタルシールと
の組み合わせにより、極低温から450℃の高温、また高圧から超高真空まであらゆる環
境に対応したシステムを構築することができます。

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法
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EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　フランジ
NW 80 - 250

タイプ

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧 30MPaまで対応　※１

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ステンレス
（SUS316L）

CeFiX®   溶接用フランジ

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法
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（CeFiX® / ICF）（CeFiX® / ICF）

（CeFiX® / ICF）

SUS 316L / SUS 304

EVAC CeFiX® システム　CeFiX®/ ICF 変換ニップル
NW 16 - 63 / ICF34 - 114

CeFiX®/ICF　変換ニップル

タイプ

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧 30MPaまで対応　※１

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC CeFiX® システムとICFフランジの変換ニップルです。CeFiX® システムとICFフラ
ンジを直接接続できますので、ICF接続の機器を接続したい場合などに便利です。
また、ICFフランジには、CeFiX®用のメタルシールがそのままご使用いただけます。

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法
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EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　CeFiX®/ ICF 変換ニップル
NW 100 - 250 / ICF152 - 305

CeFiX®/ICF　変換ニップル

タイプ

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧 30MPaまで対応　※１

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

■

■

■

■

■

■

特　 徴

SUS 316L / SUS 304
（CeFiX® / ICF）

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法

（CeFiX® / ICF）

（CeFiX® / ICF）

C
e
F
iX
/ IC
F
 

変
換
ニ
ッ
プ
ル

78



EVAC CeFiX® システム　エルボ
NW 16 - 63

CeFiX®  エルボ

タイプ

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧 30MPaまで対応　※１

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

（SUS 316L）

EVAC CeFiX® システム用のエルボです。
専用のチェーンクランプ、メタルシールとの組み合わせにより、極低温から450℃の高温、
また加圧から超高真空まであらゆる環境に対応したシステムを構築することができます。

ステンレス

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法

エ
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EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　エルボ
NW 80 - 250

CeFiX®  エルボ

タイプ

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧 30MPaまで対応　※１

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

（SUS 316L）
ステンレス

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法
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EVAC CeFiX® システム　ティー
NW 16 - 63

CeFiX®  ティー

タイプ

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧 30MPaまで対応　※１

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC CeFiX® システム用のティーです。
専用のチェーンクランプ、メタルシールとの組み合わせにより、極低温から450℃の高温、
また高圧から超高真空まであらゆる環境に対応したシステムを構築することができます。

（SUS 316L）
ステンレス

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法

テ
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EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　ティー
NW 80 - 250

CeFiX®  ティー

タイプ

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧 30MPaまで対応　※１

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

（SUS 316L）
ステンレス

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法

テ
ィ
ー
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EVAC CeFiX® システム　クロス
NW 16 - 63

EVAC KF - CeFiX®  クロス

タイプ

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧 30MPaまで対応　※１

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC CeFiX® システム用のクロスです。
専用のチェーンクランプ、メタルシールとの組み合わせにより、極低温から450℃の高温、
また高圧から超高真空まであらゆる環境に対応したシステムを構築することができます。

（SUS 316L）
ステンレス

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法

ク
ロ
ス
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EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　クロス
NW 80 - 250

タイプ

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧 30MPaまで対応　※１

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC - CeFiX®  クロス

（SUS 316L）
ステンレス

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法

ク
ロ
ス
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sTeRIc clamp™

サニタリー用配管

サ
ニ
タ
リ
ー
用
配
管
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EVAC sTeRIc clamp™　サニタリー用配管

sTeRIc clamp™ は EVAC独自のチェーンクランプの原理をサニタリー用配管に応用した脱着の容易な

システムです。

洗浄のため、頻繁に脱着する食品・飲料、製薬、バイオなどのご用途にEVAC sTeRIc clamp™を

ご提案します。

●

●特　徴

サ
ニ
タ
リ
ー
用
配
管  

解
説
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ノブ／ナット

クランピング
ボルト

クランピング
スクリュー

ストラップ

リンク

FRP / ステンレス
（高温タイプ）

FRP / ステンレス
（超高温タイプ）

sTeRIc clamp™ チェーンクランプ 
NW 8 - 80（1S～3.5S）

sTeRIc clamp™ チェーンクランプ

食品、飲料、乳製品、製薬、バイオなどのサニタリー用途に

10-5Pa 台から1MPaまでの圧力範囲に対応

滅菌処理可能

3種類の温度レンジ（－20℃～+100℃、－20℃～+200℃、－270℃～+350℃）

これ以外の大きな径も製作可能

緩みにくい設計のため振動による粉体の移送なども効果的

■

■

■

■

■

■

特　 徴

国内で流通しているサニタリー配管と同一規格のチェーンクランプです。
温度レンジにより3タイプをラインナップしています。

サイズ

サイズ ステンレス

材質

リンク

ストラップ

ノブ／ナット

クランピングネジ（M5）

クランピングボルト

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

FRP

ステンレス

FRP（ノブ）

ステンレス

FRP

手締め

10‒5Pa 台まで

－20℃～+100℃

12時間以内は150℃まで可

─

1MPa

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

FRP

ステンレス

FRP（ノブ）

ステンレス

FRP

手締め

10‒5Pa 台まで

－20℃～+200℃

─

1MPa

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

ステンレス

ステンレス

ステンレス（ナット）

ステンレス

ステンレス

手締め／トルクレンチ（呼び14スパナ用）

10‒5Pa 台まで

－270℃～+350℃

─

1MPa

○

─

─

○

─

エラストマーシール専用

※３

　　※３

※３

※５

※１ ※２

※１ ※２

※４

　　※４

※４

※５

※１ JIS G 3447-1994　　※２ JIS G 3459　　※３ 高温仕様　　※４ 超高温仕様　　※５ プラスチック製パーツ

寸法

リンク数

チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ
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sTeRIc clamp™ シール
NW 8 - 80

sTeRIc clamp™ シール

サイズ

食品、飲料、乳製品、製薬、バイオなどのサニタリー用途に

10-5Pa 台から1MPaまでの圧力範囲に対応

滅菌処理済

EVACのバイトン®シールは－20℃～+200℃の広い温度範囲で使用可能

シリコンは －50℃ ～ +150 ℃まで

EPDM は －30℃～+180℃まで 

その他の材質もご要求により対応可能です

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

バイトン®

sTeRIc clamp™ 用のシールです。
4タイプの材質をラインナップしています。

サイズ

シリコン テフロン®（外側）
バイトン®（内側）

EPDM

※１

※１

※１ 全体がテフロン

寸法

シ
ー
ル
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（石英）（SUS316L）

sTeRIc clamp™  ブランキングプレート
NW 8 - 80

食品、飲料、乳製品、製薬、バイオなどのサニタリー用途に

10-5Pa 台から1MPaまでの圧力範囲に対応

滅菌処理済み

クリーン用途向けの表面処理を施しています

－50℃～+200℃の幅広い温度範囲に対応　※１

ステンレス（SUS316L）製及びガラス（Duran®（ホウケイ酸ガラス）、石英）製をラインナップ

しています

Duran®（ホウケイ酸ガラス）ガラスは紫外光遮蔽用途、石英ガラスは紫外光透過用途に

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ステンレス

sTeRIc clamp™  ブランキングプレート

ガラス ガラス

サイズ

サイズ （Duran®（ホウケイ酸ガラス））

※１ クランプ、シールの組み合わせによります

寸法

ブ
ラ
ン
キ
ン
グ
プ
レ
ー
ト

92



sTeRIc clamp™  ビューポート
NW 25 - 80（1S～3.5S）

食品、飲料、乳製品、製薬、バイオなどのサニタリー用途に

10-5Pa台から1MPaまでの圧力範囲に対応

滅菌処理済み

クリーン用途向けの表面処理を施しています

－30℃～+200℃の幅広い温度範囲に対応　※1

窓材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）ガラスを採用。紫外光遮蔽用途に

■

■

■

■

■

■

特　 徴

sTeRIc clamp™  ビューポート

SUS329J3L
/Duran®（ホウケイ酸ガラス）

※１ クランプ、シールの組み合わせによります　　※２  JIS G 3447-1994　　※３ JIS G 3459

[MPa]

加圧寸法サイズ

サイズ

※２ ※３

※２ ※３

ビ
ュ
ー
ポ
ー
ト
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sTeRIc clamp™ 溶接用フランジ
NW 8 - 80

sTeRIc clamp™  溶接用フランジ

サイズ

食品、飲料、乳製品、製薬、バイオなどのサニタリー用途に

10-5Pa 台から1MPaまでの圧力範囲に対応

滅菌処理済み

クリーン用途向けの表面処理を施しています

規格外のサイズにも対応致します（特注対応）

■

■

■

■

■

特　 徴

（SUS316L）

サイズ

ステンレス

寸法

溶
接
用
フ
ラ
ン
ジ
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sTeRIc clamp™ メタルホース
NW 8 - 80

sTeRIc clamp™ メタルホース

サイズ

食品、飲料、乳製品、製薬、バイオなどのサニタリー用途に

10-5Pa 台から1MPaまでの圧力範囲に対応

滅菌処理済み

隅々まで容易に洗浄可能です

－200℃～+200℃の幅広い温度範囲に対応　※1

ステンレス以外の材質にも対応可能です（特注対応）

■

■

■

■

■

■

特　 徴

（SUS316L）

サイズ

ステンレス

※１ クランプ、シールの組み合わせによります

寸法

メ
タ
ル
ホ
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認証証書

認
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